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Technické parametry:
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Zaméieni na zed”
® Zamérte Sirku stavebniho otvoru, od osténi po osténi
o K naméfené hodnoté& pfipoctéte 100mm (50mm na kazdou stranu). Pro presah latky, aby nedochazelo
k prlsvitu
® Zamérte vy$ku od mista kde bude roleta montovana, az po konec plochy zastinéni

SIRKA

Y

VYSKA

POZOR! Objednaci rozmér sirky = Sifka latky, vysky = vyska vyrobku s
hornim mechanismem, latkou a spodnim zavazim.
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Zaméreni na strop:
® Zamérte Sirku stavebniho otvoru, od osténi po osténi
o K naméfené hodnoté& pfipo¢téte 100mm (50mm na kazdou stranu)
® Zamérte vy$ku, jaky ma roleta zastinit
® Naméfena hodnota je zaroveri objednaci rozmér

Dl

! - SIRKA o

VYSKA

[

POZOR! Objednaci Sifka je Sifka latky, celkovy mechanismus rolety je $irsi o 30mm.
Objednaci vy3ka je vyska rolety véetné mechanismu rolety.
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Zaméreni na ram:
® Zamérte $irku skla, od jednoho konce zasklivaci listy po druhy konec zasklivaci listy
o VySku mérte od mista, kde bude umisténa roleta, po misto, kde mé kongit latka
Zvyste pozornost pfi méFeni vysky, abyste méli dostatek mista a zaroveri rovné plochy pro
instalaci rolety. V pfipadé& instalace na konzoly je tfeba mit prostor 35mm, v pfipadé
instalace na klik systém 38,3mm

SiRKA

.

POZOR! Objednaci Sifka je Sifka latky, celkovy mechanismus rolety je $irsi o 30mm.
Objednaci vy3ka je vyska rolety véetné mechanismu rolety.
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