ZaluzieWeb x MONTAZ PRODUKTU

Slozeni komponentu:

Produkt bude dorucen v rozlozeném stavu a bude se skladat ze ¢tyf komponentu:

® horni panel ® panel s mechanismem spojeny $ridrkou s protilehlym panelem
® dolni panel ® Srouby + imbusovy kli¢
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+ dolni panel (vysoky prah) : dolni panel (nizky prah)

SloZeni komponentu je jednoduché, staci dily do sebe zasunout a utdhnout rohové spoje pomoci
pribaleného imbusového klice. Je v8ak tfreba davat pozor, aby se Vam nezamotaly $riarky a aby rohy
byly zarovnany. V pfipadé&, Ze mate produkt s nizkym prahem, montaz je jesté jednodussi. Spodni panel

se jen nasune a zapadne do celé konstrukce bez $roubovani.

www.zaluzieweb.cz
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Montaz oboustrannou lepici paskou

® odmastit povrch okna a povrch ramu sitky
® nalepit pasku po celém obvodu produktu

® nalepit na ram okna co nejpiesnéji. Vycentrovat s otvorem okna podle vlastnich predstav.

Dulezité je dodrzet rozmérovou presnost vyrobku, tzn. nezkfizit vyrobek pouzitim sily.

Montaz na Srouby:

® produkt $roubujete minimalné na 6 mistech

® 8mm vrtdkem provrtate 3 stény profilu, Etvrta, posledni sténa se neprevitava

® produkt rovhomérné prilozite k ramu okna a pfri$roubujete k oknu pres Etvrtou

sténu v profilu

® priiloZzena $roub (TEX) pronikne pfes posledni neprevitanu sténu profilu a prichyti

produkt pevné k ramu okna

® diry po vrtani zakryjete pfiloZenymi zaslepkami

Doporucené vrtani
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Neplati pfi nizkém prahu

Sitky na DVERE - plisé
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@ ZaluzieWeb x MONTAZ PRODUKTU

Montaz do osténi:
® navrtate a nasroubujete L profily do osténi. Pfi nizkém prahu pouzijete 3 L profily,

pfi vysokém prahu pouZijete 4 L profily.
® 3 stény profilu plisé sité provrtate 8mm vrtakem, étvrtou sténu provrtate 3,2mm vrtakem

® produkt $roubujete minimalné na 6 mistech

nizky prah vysoky prah
L profil
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® provrtate si i namontované L profily 3,2mm vrtakem (ve stejnych mistech, jak jste

predvitali profily Plisé sité)
® produkt priloZite rovhomérné k namontovanym L profilim a pfisroubujete jejich (Sroubem

a matici)
e diry po vrtani zakryjete pfiloZenymi zaslepkami
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Montaz sité na profily (pohled ze zadu)
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