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Drevéné zaluzie 50mm
Bambusové zaluzie 50mm

Zméreni pro instalaci na sténu
SiRKA
Zamérte prostor, ktery chcete zastinit.

V ptipade Ze chcete zastinit iba prostor okna, zamérte stavebni otvor okna. Mérte tedy od
jedného osteni po druhé.
Ak mate dostatok prostoru pred otvorem, k namérené hodnote pfipoctete 100mm, aby nedochdzelo
k bo¢nim prisvitem.

VYSKA

Zamérte stavebni otvor okna. Mérte od vrchu osteni, po misto ukonceni Zaluzie. K namérené
hodnote pfipoctete vysku nabalu (tabulka na konci ndvodu), aby nabal nebranil otevieni okna.

Zméreni pro instalaci na strop
SIRKA
Zameérte prostor, ktery chcete zastinit.

V pfipade Ze chcete zastinit iba prostor okna, zamérte stavebni otvor okna. Mérte tedy od
jedného osteni po druhé.
Ak mate dostatok priostoru pred otvorem, k namérené hodnote pfipoctete 100mm, aby nedochdzelo
k boénim prlsvitem.

VYSKA
Vysku mérte na miste kde bude Zaluzie nainstalovana.
Méfte od stropu, po misto ukonceni Zaluzie

Ovérte, zda li mate nad oknem dostatek prostoru, aby vam Zaluzie nebranila otevieni okna. Vysku
vytaZzené Zaluzie najdete v tabulce na konci navodu.

Prejeme Vam hodné spokojenosti s VasSim novym vyrobkem
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Tabulka 1: Vyska nabalu, véetne horniho profilu

Zaluzia Zaluzia Zaluzia Zaluzia Zaluzia
drevéna bambusova drevéna dievéna bambusova
25mm 25mm 50mm 50mm 50mm
Typ febricku  Sidrovy sndrovy SAdrovy paskovy SAdrovy

1000 180 140 160 200 170
1200 220 180 170 210 170
—_ 1400 230 200 190 220 190
E 1600 250 210 220 230 210
E 1800 270 230 230 260 220
% 2000 290 240 240 270 240
s 2200 320 260 250 280 250
ﬁ 2400 350 280 260 290 260
= 2600 370 320 270 320 270
2800 400 340 290 350 280
3000 - - 340 370 300
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